
 

 FOSFÁTOVAČE  OCELE  ZA  TEPLA 
 

ZÁKLADNÝ KOV  

 Ponorný Striekací 

Iba na oceľ M 50 

M 5033 

M 5042 

M 5051 

M 5053 K 

S 5033 

S 5042 

S 5051 

Metafos 

S5056 pH  riadená 

S 5053 K 

Oceľ, 

Hliník, 

Zinok, 

(galvan. +  žiarivé) 

meď, mosadz, 

zamak, bronz, 

špiater 

M 50 

M 5033 

M 5042 

M 5051 

+ Fosgal Marker 

S 5033 

S 5042 

S 5051 

S5056 pH  riadená 

Metafos 

+ Fosgal Marker 

Hliník, 

Zinok,  

Oceľ 

M 5033 Al 

M 5042 Al 

M 5051 Al 

S 5033 Al 

S 5042 Al 

S 5051 Al 

S 5056 Al  pH  riadená 

 

Vysvetlivky 

M = fosfátovač ponorný 

S  =  fosfátovač striekací 

Prvé dve číslice = teplota 

Posledná číslica = koľko %-ný roztok vznikne 

 

Poznámka  

Všetky produkty sú dostupné aj v kombinovanej (fosfátovač + 

odmasťovač v jednom) verzií. Fosfátovať za studena je možné iba  

nemastný povrch.   

 

Napríklad 

FOSGAL  M 5042 = ponorný fosfátovač, funguje pri 50
o
C a 2 %-ný 

roztok vzniká na ocelový základný kov, ktorý s pridávaným FOSGAL  

Marker-u  sa stáva vhodným aj na hliníkové, zinkové a medené  povrchy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FOSGAL S 5051 Al  =  striekací fosfátovač, funguje pri teplote 50
o
C,  

vzniká 1 %-ný roztok, ktorý je vhodný na fosfátovanie ocele, hliníka  

a aj na pozinkované povrchy. 
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